
緻密な表現力と情報量の高音質スピーカーパッケージ

音の緻密さと情報量を極めたハイグレードモデル
「NS3050M」「NS4040M」は、車種や前後ドアパネル

の構造等による装着性を最適化し、純正交換装着*での
完全なフィッティングを実現。シングルドライブ・シン
グルウェイで ワイドレンジ化を可能にした最新のエン
クロジュア一体型スピーカーモジュールを採用。新開発
アルミハイブリッドエンクロージュアに、SonicPLUS
シリーズ初採用の最新型77mm口径ワイドレンジド
ライバーを搭載。可聴帯域の大半をカバーする33～
20,000Hzもの再生周波数レンジをクロスオーバー
ネットワークなしのシングルウェイで実現し解像度
の高いクリアな音質を可能とします。また、「ダンプド
ブラケット」などにより取付周辺部の高剛性・低共振
化も進めたことで、装着位置が低く適切な音場感が得
にくいとされるドアマウントスピーカーでありながら
自然な定位感と音場感の再現を可能にしました。別体
ユニットなどを設置する必要がないことから、よりシ
ンプルでインテリアの雰囲気を大切にした高音質シス
テムを構築していただけます。もちろん、他のSonic
PLUSシリーズと同じく、車両への穴開けや配線処理
などの加工作業が要らない完全な専用設計。ソニック
デザイン独自のフルエンクロージュア方式によって、
気になる車外への音漏れ**や、内装材などの共振に伴
う音質劣化を大幅に抑制できることも特徴です。

*純正交換装着できない車種もあります。ご検討の際はソニックプラスセンター
へご相談ください。

**純正リアスピーカーを併用する場合、そこからの音漏れは軽減されません。

NS3050M

NS4040M

スピーカーパッケージ フロント専用単品

SonicPLUS  NSシリーズ（ハイグレードモデル）主な
特徴●クロスカーボン系CMF振動板、ナローギャッ
プ・モーターシステムと高密度ネオジウムマグネット
による強力磁気回路採用の77mmスピ―カーユニ
ット＝SD-N77M型●対候性にも優れた高剛性・低
共振設計のアルミハイブリッドエンクロージュア
●取り付けにおいて（車両ドアパネルを基準）「NS3050M」
はドアトリム内スペース30ｍｍ/ドアパネル内スペー
ス50mmに対応、「NS4040M」はドアトリム内スペー
ス40mm/ドアパネル内スペース40mmに対応●3年間
の⾧期製品保証

【製品に関するご注意】●本製品は音質最優先設計のため、純正
リアスピーカーと比較して能率（出力音圧レベル）がやや低め
に設定されております。フロントにのみ装着する場合は純正
AVシステム側のフェーダーを使ってフロント/リアの音量
バランス再調整されることをお薦めします●本製品はフロント
のみでも音の変化を実感していただけますが、フロント/リア
を併せて交換することによりエンクロージュアの効果が最大限
に発揮され、車外への音漏れも大幅に抑えられます。

スピーカーパッケージ リア専用単品

121,000円（税込）取付費別

121,000円（税込）取付費別

www.sonic-design.co.jp
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車種別スピーカーパッケージ[ソニックプラス]日産車専用ハイグレードモデル
NSシリーズ：日産車対応
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